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Earthworks М23 измерительный микрофон

Измерительный микрофон Earthworks M23
работает с любым высококачественным
программным обеспечением для измерения
аудиосистемы в режиме реального времени,
таким как SMAART™, SIM™, REW™,
Electroacoustics Toolbox™, FuzzMeasure™ и
другими, а также для использования при
настройке систем громкой связи и
проектировании громкоговорителей. Каждый M23
индивидуально настраивается и тестируется
вручную и поставляется с собственной
распечатанной диаграммой частотных
характеристик. Электронный файл калибровки
(ECF) создается для каждого микрофона во
время окончательного тестирования, и его можно
бесплатно загрузить после регистрации продукта.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Небольшой элемент обеспечивает точную
всенаправленную диаграмму направленности с
равномерным когерентным откликом на прямом
и внеосевом участках капсюля микрофона;
Широкая линейная частотная характеристика
точно улавливает звуковой сигнал и
воспроизводит малейшие нюансы с высокой
детализацией;
Неокрашенный, ровный сигнал обеспечивает
точную калибровку как в помещении, так и на
открытом воздухе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон: 3 Гц – 23 кГц (± 1/-3 дБ)
Направленность: всенаправленный
Чувствительность: 34 мВ/Па (- 29 дБВ/Па)
Питание: 24 - 48 В фантомное, 10 мА
Макс. SPL: 140 дБ
Выход: XLR балансный (2+)
Выходной импеданс: 100 Ом
Мин. выходная нагрузка: 600 Ом между
контактами 2 и 3
Габариты: 165 х 22 (мм)
Вес: 160 г
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