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Earthworks SR5314 капсюль для беспроводного передатчика

EARTHWORKS SR5314 кардиоидный
микрофонный капсюль для беспроводного
ручного передатчика беспроводной системы
Sennheiser Digital 9000 и 6000 серий, 2000 серии,
Evolution G4 500, 300 и 100 серии. Цвет: чёрный,
с сеткой из нержавеющей стали SR5314-SB или
чёрный, с чёрной сеткой SR5314-B.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: конденсаторный
Частотный диапазон: 20 Гц – 30 кГц
Направленность: кардиоидная
Макс. SPL: 133 дБ @ 6 В
Чувствительность: 6,5 мВ/Па (- 43,7 дБВ/Па)
Выход: кольцо 1 и 2 на 6-кольцевом
концентрическом разъёме
Выходной импеданс: 0,1 Ом небалансный
(кольцо 1 и 2)
Шум: 23 дБА на выходе капсюля (A-Weighted)
Резьба: М36 – 0,75 шаг резьбы соответствует
беспроводному ручному передатчику Sennheiser
Размеры: длина – 82,6 мм, Ø макс. – 40,6 мм, Ø
мин. – 37 мм
Вес: 0,18 кг

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/mikrofoni
http://livesound-trade.ru/mikrofoni_vokaljnie
http://livesound-trade.ru/earthworks_sr5314._

