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GUIL TM440XXL сценический станок

GUIL TM440XXL усиленный сценический станок с
максимальной распределённой нагрузкой 1600
кг/м², предназначен для создания сборно-
разборных сцен и подиумов, широко
используемых в шоу и презентациях. 
Сборно-разборные сцены и подиумы на основе
сценических станков TM440XXL являются одними
из самых надёжных конструкций в мире, и могут
использоваться как в помещениях, так и на
улице. 
Все компоненты для изготовления сценических
станков, такие как высокопрочный алюминиевый
профиль EN AW 6063 80-T6, обладающий
высокой несущей способностью, и финская
берёзовая фанера WISA® с влагостойкой
пропиткой выполнены из материалов премиум
класса. Сценические станки GUIL отличает
высокое качество, износостойкость, удобство в
эксплуатации, и изящество. Стандартный размер
TM440XXL, м: 2х1. Комплект из 8 ножек – опция. 

Примечание: На нижней стороне каждой панели
нанесен логотип WISA®, для того, чтобы
отличить оригинал от подделки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная нагрузка: 1600 кг/м²
Панель: финская берёзовая фанера WISA®, 21
мм
Соответствие стандартам безопасности:

- DIN 15921 Entertainment technology
- DGUV Regulation 17 и 18
- DGUV Rule 115-002

Соответствие экологическим требованиям:
- FSC Сертификат (№ DNV-COC-000189 DNV-CW-
000189)
- PEFC Сертификат (№ 91056-2010-AE-FIN-FINAS)

Огнеустойчивость: классификация: B-s1 (в
соответствии с EN 13501-1)
Поверхность: нескользящая R13 (в соответствии
с DIN 51130)
Материал: алюминий EN AW 6063 80-T6
Использование: в помещении и на улице
Вес: 44 кг
Высота складирования: 10 см
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