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Proel EV DMA120 модульный усилитель мощности

Proel EV DMA120 модульный усилитель мощности,
класс D, 120 Вт – 100 /70 / 50 В. Тороидальный
силовой и выходной трансформаторы высокой
производительности.

Основные свойства:

Два защитных предохранителя
Передняя панель со светодиодными
индикаторами
Регулировка громкости на задней панели
Вход 0 дБ балансный 600 Ом, клеммная
винтовая колодка
Выход COM-100 /70 / 50 В, клеммная винтовая
колодка
Питание 220 В, 50 / 60 Гц
Размеры (ШхВхГ): 81x132x355 мм
Вес 4,4 кг
Один модульный блок - в рэк EV DMAC5 может
быть вставлено максимум 5 усилителей

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/sistemi_opovescheniya_i_translyacii
http://livesound-trade.ru/sistema_opovescheniya_i_upravleniya_evakuaciej_lyudej_pri_pozhare
http://livesound-trade.ru/proel_ev_dma120._

