
ЗВУК  > СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ  > СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Proel PGS1000/2000/3000/4000 источники бесперебойного питания
1000/2000/3000/4000 Вт

Proel PGS1000/2000/3000/4000 источники
бесперебойного питания 1000/2000/3000/4000
Вт, специально разработанные для аварийного
освещения, общей безопасности, электро-
медицинских и промышленных целей. Эти
устройства могут быть использованы с любым
типом нагрузки (резистивной, индуктивной или
ёмкостной), и с любым типом батарей
(стационарными или автомобильными). Однако
оптимальным решением является использование
герметичных свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей. 

Стоимость указана для модели Proel PGS1000.

Основные свойства:

OFF LINE или конфигурация STAND-BY
(настраивается)
Форма выходного напряжения синусоидальная
EPO-интерфейс для удаленного чрезвычайного
выключения
Входной и выходной фильтры шумоподавления
Индикации состояния аккумулятора
Индикации состояния зарядки аккумулятора
Индикация процентной составляющей
подключенной нагрузки
Индикация перегрузки, короткого замыкания и
тепловой защиты с акустическим и визуальным
сигналом
Входные и выходные Термомагнитный
выключатели-разъединители.
Предохранительное отключение блока
аккумуляторов

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/sistemi_opovescheniya_i_translyacii
http://livesound-trade.ru/sistema_opovescheniya_i_upravleniya_evakuaciej_lyudej_pri_pozhare
http://livesound-trade.ru/proel_pgs1000_2000_3000_4000._
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