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Whirlwind Direct-JT директ бокс

Whirlwind DIRECT-JT топовая модель директ
боксов Whirlwind с трансформатором Jensen JT-
DB-EPC, обладающая высокими параметрами
частотной характеристики и шумоподавления.

Основные свойства:

Входное гнездо может использоваться как вход и
как сквозной канал или cуммировать
стереоканалы в один канал
Контур “FILTER / OFF" имитирует частотную
характеристику микрофона,расположенного в
передней части 12" динамика
При нажатии кнопки "PAD" входной уровень
уменьшается на 15 дБ
При нажатии кнопки "REV / O " меняется
полярность с контакта 2 на контакт 3 для
нестандартного оборудования и неправильно
спаенных кабелей или для создания специальных
эффектов
Переключение полярности для устранения шума
и помех

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/razjyomi_kabelj_diagnostika
http://livesound-trade.ru/direkt_boksi
http://livesound-trade.ru/whirlwind_direct_jt._

