
ЗВУК  > МИКШЕРЫ И ОБРАБОТКА

Whirlwind MIX-16 микшер рэковый

Whirlwind MIX-16 рэковый моно микшер, 16 моно
балансных линейных входов (6,3 мм джек).
Устройство также включает в себя регулятор
громкости наушников и разъём для наушников
для мониторинга микса. Входы и выходы
симметричные или несимметричные (6,3 мм
джеки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частотный диапазон: 30 Гц - 20 кГц, ± 0,5 дБ
Максимальный уровень входного сигнала: + 22
dBu
Входное сопротивление: 10 кОм
Максимальный выходной уровень: + 22 dBu
Выходное сопротивление: 100 Ом
Время нарастания: 5 мкс
Общие гармонические искажения: 0,05%
Требования к питанию: 230 В переменного тока
Сопротивление наушников: 30 Ом минимум

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/miksheri_i_obrabotka
http://livesound-trade.ru/whirlwind_mix_16._

